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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian briket dengan ukuran mesh 30, 150 

dan 250 dengan tekanan 3 dan 5 kg maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengaruh ukuran partikel mesh 30, 150 dan 250 dengan tekanan 3 kg dan 5 kg 

terhadap lama pembakaran dan temperatur yaitu ukuran partikel briket yang 

besar (mesh 30) dengan tekanan rendah (3 kg) menghasilkan briket dengan 

waktu pembakaran yang cepat (86 menit) dan temperatur yang rendah (860C) 

sedangkan briket dengan ukuran partikel semakin kecil (mesh 250) dengan 

tekanan yang tinggi (5 kg) menghasilkan waktu pembakaran yang lama (240 

menit) dan temperatur yang tinggi (3140C). 

2. Pengaruh ukuran partikel mesh 30, 150 dan 250 dengan tekanan 3 kg dan 5 kg 

terhadap nilai kalor yaitu ukuran partikel arang yang semakin besar (mesh 30) 

dan tekanan yang semakin rendah (3 kg) menghasilkan lebih banyak kadar air 

(29,412%) sehingga nilai kalor yang dihasilkan semakin rendah (4991,401 

Calori/gram). Briket dengan mesh 250 dan tekanan 5 kg menghasilkan nilai kalor 

tertinggi yaitu 19299,353 cal/gram dengan kadar air sebesar 25 %.  Semakin 

tinggi kadar air yang dihasilkan maka nilai kalor dari briket juga akan semakin 

rendah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan yaitu: 

1. Sebaiknya dalam proses pengambilan data seperti temperatur pembakaran dan  

lama pembakaran  lebih diperhatikan lagi. 

2. Proses pencetakan briket menggunakan alat cetak yang lebih presisi dan dapat 

menghasilkan tekanan yang lebih besar lagi.
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