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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan 

bahwa: 

1. Hasil nilai kekerasan terendah pada mesh 100 tekanan 4 kg dengan nilai 23,6 

HA dan nilai tertinggi terdapat pada mesh 30 tekanan 4 kg yang mempunyai nilai 

kekerasan sebesar 54,8 HA.  

2. Nilai kalor tertinggi pada mesh 30 pada tekanan 5,5 kg dengan nilai 9221,09 

cal/gram, dan terendah pada mesh 100 tekanan 3 kg dengan nilai 4076,70 

cal/gram. Nilai kekerasan dan nilai kalor dipengaruhi tekanan dan mesh sehingga 

perlu mendapatkan tekanan dan mesh yang sesuai untuk briket.  

5.2 Saran  

1 Hendaknya dilakukan penelitian lanjutan pembuatan briket arang cangkang 

kemiri untuk mengetahui karakteristik lain briket, meliputi: kerapatan, laju 

pembakaran, lama nyala bara api briket, dan ketahanan tempa. 

2 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pembuatan briket arang 

campuran biomassa dengan penambahan cangkang kemiri, karena briket 

cangkang kemiri menghasilkan nilai kalor yang cukup tinggi. 

3 Untuk penelitian lanjutan sebaiknya diteliti seluruh karakteristik agar informasi 

kualitas briket didapatkan lebih baik dari sebelumnya. 
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