
PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisa dan pembahasan seperti yang diuraikan dalam bab IV dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kebutuhan air bersih di dusun rowotrate desa sitiarjo sampai dengan tahun 

2024 adalah 109.900 l/org 

2. Hasil analisis perencanaan disrtibusi air bersih sistem gravitasi hingga tahun 

2024 adalah Qbanjir = 1,2102 m3/dt, diameter pipa transmisi 0,08 m (3”) dengan 

panjang 200 m dan diameter pipa distribusi pada P1, P5, P8, P10, P11, P12, 

P14 yaitu 0,033 m (1”1/4) dengan panjang 790 m dan diameter pipa distribusi 

pada P2, P3, P4, P6, P7, P9, P13 yaitu 0,026 m (1”) dengan panjang 540 m. 
3. Dimensi reservoir yang direncanakan pada dusun rowotrate desa sitiarjo adalah 

p x l x t yaitu 4 m x 3,2 m x 3 m  

 

5.2 Saran 

1. Bagi masyarakat : 

1) Perlu diadakan partisipasi bagi masyarakat baik dalam pemakaian air atau 

keterlibatan langsung dalam setiap tahapan kegiatan pelayanan air bersih. 

2) Penduduk sekitar diharapkan memelihara bersama pipa-pipa yang telah 

perpasang oleh instansi guna mencapai tingkat pelancaran air bersih. 

2. Bagi mahasiswa :  

1) Untuk penelitian lanjutan dapat dihitung biaya konstruksi sarana air bersih. 

2) Memperluas daerah yang akan di teliti seperti dari desa ke kecematan atau 

kabupaten. 
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