
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil perencanaan maka dapat disimpulkan: 

1. Kinerja simpang bersinyal 2 fase layak diaplikasikan jika ditinjau 

berdasarkan nilai DS < 0,75 yang menunjukkan tidak adanya potensi 

kemacetan, tetapi jika ditinjau berdasarkan nilai waktu siklus yang memiliki 

niali lebih besar dari yang dianjurkan untuk 2 Fase sehingga akan berdampak 

pada peningkatan durasi tundaan.  

2. Perencanaan simpang bersinyal 2 fase memperoleh waktu siklus = 134 dtk 

dengan pengaturan fase 1 = 58 dtk waktu hijau dan fase 2 = 68 dtk waktu 

hijau.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan hasil analisis adapun saran yang 

dapat diterapkan untuk meningkatkan tingkat kelayakan jalan, antara lain: 

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi persoalan waktu siklus 

yang nilainya lebih besar dari yang disarankan. 

2. Diperlukan penelitian lebih lanjut dampak yang diberikan terhadap kinerja 

persimpangan bersinyal dengan mempertimbangkan garis henti kendaraan 

yang dibuat sebelum struktur jembatan pada pendekat Barat. 
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