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BAB V 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan  yang  dapat disampaikan Berdasarkan rumusan masalah dalam 

Tugas Akhir, adalah sebagai berikut : 

 1. Produktivitas Alat Berat pada Pekerjaan Tanah Dasar meliputi: 

a. Pekerjaan  Galian 

Alat berat yang digunakan dalam pekerjaan galian adalah Excavator 

dengan produktivitas sebesar 2272,47 m3/hari sedangkan Dump Truck 

sebesar 2333,05 m3/hari dengan durasi yang sama yaitu 0,18 hari.  

b. Pekerjaan Timbunan 

Alat berat yang digunakan dalam pekerjaan timbunan adalah Excavator 

dengan produktivitas sebesar 1136,23 m3/hari dalam 0,16 hari, Dump 

Truck 2333,05 m3/hari dalam 0,07 hari, Wheel loader 334,80 m3/hari 

dalam 0,54 hari, Motor Grader 465,9 m3/hari dalam 0,39 hari , dan Vibro 

Roller 48,804 m3/hari dalam 0,23 hari. 

 2. Produktivitas Alat Berat pada Perkerasan Jalan meliputi: 

a. Pekerjaan Lapisan Pondasi 

Pada pekerjaan lapisan pondasi, alat berat yang digunakan yaitu Excavator 

dengan produktivitas sebesar 1136,23 m3/hari dalam 1,12 hari, Dump 

Truck 2333,05 m3/hari dalam 0,54 hari, Motor Grader 465,92 m2/hari 

dalam 2,73 hari , dan Vibro Roller 780,86 m3/hari dalam 1,63 hari. 

b. Pekerjaan Lapisan Permukaan 
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Pada pekerjaan lapisan permukaan, alat berat yang digunakan yaitu 

Asphalt Finisher dengan produktivitas sebesar 44,45 m3/hari dalam 0,83 

hari, Tandem Roller 43,76 m3/hari dalam 0,84 hari, dan Pneumatyc Tyre 

Roller 381,0 m3/hari dalam 0,09 hari.  

 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan setelah melakukan analisis terhadap produktivitas alat 

berat pada proyek, yaitu dibutuhkan pengamatan yang lebih spesifik pada setiap 

alat berat pada masing-masing pekerjaan, agar diperoleh data-data yang sudah 

sesuai dengan teori , agar jadi acuan untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya. 
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