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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Dari hasil data dan asumsi penulis dapat di ambil kesimpulan bahwa:  

1. Tekanan 15N/m² mempunyai nilai kekerasan shore d 47,666HD. Tekanan 

20N/m² mempunyai nilai kekerasan shore d 55,916HD dan tekanan 25N/m² 

mempunyai nilai kekerasan shore d 51,433HD, yang membuat mempunyai 

nilai kekerasan yang berbeda ini dikarenakan perbedaan sebaran serabut 

kelapa yang berbeda yang mengakibatkan adanya porositas. 

2. Pada nilai kekerasan komposit 20N/m² atau ini lebih baik karena memiliki 

sebaran serat serabut kelapa yang merata pada semua bagian dan 

mempunyai nilai kekerasan shore d 55,916HD meskipun sebenarnya masih 

adanya porositas tetapi sangat minim. 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan pengujian maka penulis mencoba untuk berbagi dengan 

memberikan sedikit saran yaitu tentang penggunaan tekanan yang sesuai, yaitu : 

 Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan uji (surface) kerataan 

pada permukaan juga 

 Dapat mengurangi sampah plastik yang ada, sehingga membuat sampah 

plastik yang dianggap tidak berguna dan tidak bermanfaat serta tidak 

dapat diurai dengan tanah dapat menjadi bahan yang berguna. 
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