
PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari analisa perhitungan perencanaan struktur atas jembatan, maka dapat 

disimpulkan hasil sebagai berikut: 

Jembatan Konang yang pada awalnya menggunakan struktur beton 

bertulang dengan panjang bentang 92 meter, dengan jumlah pilar ada 5 dengan 

masing-masing bentang 15 -16 meter direncanakan dengan beton prategang 

dengan membaginya menjadi 2 bagian masing-masing 46 meter dengan memakai 

1 buah pilar di tengah. Lebar dari jembatan juga di perlebar menjadi 7 meter yang 

awalnya 5,8 meter. Hasil perencanaan sebagai berikut: 

1. Pada perencanaan struktur bangunan atas sekunder  jembatan, yaitu : 

 Plat lantai menggunakan tulangan rangkap D16 – 12,5 cm dan tulangan 

memanjang Ø10 – 20 cm. 

 Trotoar menggunakan tulangan D16 – 12,5 cm dan tulangan memanjang Ø10 – 

15 cm. 

 Dimensi tiang sandaran 15 x 20 cm, dengan tinggi 1 meter. Memakai tulangan 

pokok 4 - Ø12 dan tulangan sengkang Ø8 – 100 mm 
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